
ном  направлении  распространение  возбуждения 
шло быстрее, чем в горизонтальном. 

Возбуждение  распространялось  быстрее 
в более поверхностных срезах, чем в более глу-
боких, на что указывали более широкие поверх-
ностные срезы и большая их площадь. 

Полученные  данные  свидетельствуют 
о большой информативности метода визуализа-
ции очага инициации возбуждения в САУ серд-

ца  кошки  в высокочастотном  электрическом 
поле, позволяющего регистрировать очаг перво-
начального  возбуждения  сердца  кошки  в точке 
возникновения  и оценить  динамику  процесса 
возбуждения.
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С учетом необходимости лабораторных ис-
следований  процесса  сушки  сыпучих  продук-
тов,  а также  растущего  потребления  сушеных 
продуктов  в домашних  условиях  и обществен-
ном питании, разработана конструкция бытовой 
сушилки с вращающимся барабаном диаметром 
0,3 м и объемом 0,1 м3.

 Общий вид малогабаритной сушилки 
с вращающимся барабаном

В  малогабаритной  сушилке  барабанного 
типа  (рис. 1) высушиваемый продукт лежит на 
горизонтальной плоской решетке ровным слоем 
толщиной 0,1 м и перемешивается при медлен-
ном  ручном  вращении  барабана.  Конструкция 
малогабаритной сушилки с вращающимся бара-
баном представляет собой обечайку диаметром 
0,3 м с общим объемом 0,1 м3. Так как толщина 
слоя материала на всей решетке одинаковая, то 
обеспечивается высокая равномерность сушки.

При сушке продуктов горячий воздух из на-
гнетателей  поступает  в подситовое  простран-
ство,  проходит  сквозь  слой  продукта  и через 
решетку  торцевой  разгрузочной  крышки  не-
прерывно  отводится.  Интенсивная  сушка  про-
текает  только  в период  покоя,  когда  материал 
покрывает  сито  ровным  слоем,  причем  всякое 
иное положение барабана не достигает нужной 
цели. В этих условиях обеспечивается высокое 
напряжение  объема  барабана  по  испаренной 
влаге  при  допустимых  тепловых  и механиче-
ских  нагрузках.  Отклонения  в работе  сушил-
ки  от  заданного  технологического  режима 
регулируется изменением температуры сушиль- 
ного агента.

Корпус  барабана  изготовлен  из  листовой 
стали,  на  концах  которого  насажаны  бандажи, 
которыми  он  опирается  на  ролики.  Сито  из 
оцинкованной стали для обеспечения жесткости 
прикреплено к рамкам из угловой стали.

Химические науки
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Соединения  со  структурой  шпинели  на 
основе  ферритов  и хромитов  переходных  эле-

ментов  обладают  сочетанием  уникальных  маг-
нитных,  электрических,  оптических  и других 
свойств,  что  обусловливает  неослабевающий 
научный  интерес  к ним.  Актуальной  техноло-
гической  задачей,  открывающей  перспективы 
широкого  технического использования,  вяляет-
ся поиск возможностей синтеза материалов, со-
держащих в одной подрешетке (октаэдрической 
или  тетраэдрической)  ионы  металлов,  способ-
ные  образовывать  катионы  различной  валент-
ности.  Присутствие  разновалентных  катионов 
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