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В настоящее время только единичные техно-
логические решения, используемые в производ-
стве, соответствуют одному из главных принци-
пов  оптимального  измельчения  –  «не  дробить 
ничего  лишнего».  Переизмельчение  материала 
предопределяет  рост  энергоемкости  процесса, 
а  также  требует  дополнительных  энергозатрат 
на  классификацию  частиц  материала  по  фрак-
циям [1, 2, 3]. В монографии представлены тех-
нические решения этой проблемы путем обеспе-
чения  условий  селективного  диспергирования 
в  аппаратах  нового  типа  –  электромагнитных 
механоактиваторах  (ЭММА),  представляющих 
предмет изобретений (26 патентов РФ) [4]. Мо-
нография  является  результатом  исследования 
междисциплинарного  характера,  представляет 
значительный  теоретический  интерес,  имеет 
высокую  практическую  значимость  в  области 
физико-химической  механики  селективного 
разрушения материалов с использованием элек-
трофизических  методов  воздействия  на  дис-
пергируемую  среду.  Представлена  концепция 
разработки механоактиваторов с электромагнит-
ным способом формирования диспергирующих 
нагрузок для селективного диспергирования ма-
териалов и новые подходы к их моделированию. 
Проанализированы научные разработки в обла-
сти техники и технологии дезинтеграции мате-
риалов,  а  также  закономерности  селективного 
диспергирования твердых тел при изменении их 
физико-химических  свойств  под  влиянием  ме-
ханической обработки. Теоретически обоснова-
но, что селективность представленного способа 
дезинтеграции  обеспечивается  возможностью 
установления  необходимых  силовых  и  энерге-
тических параметров в магнитоожиженном слое 
размольных элементов (ферротел) относительно 
прочности диспергируемых материалов. Моно-
графия предназначена для научных и инженер-
но-технических  работников,  студентов,  аспи-
рантов и преподавателей.
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Глиноземистые  вяжущие  обладают  рядом 
уникальных  свойств:  прочность,  термостой-
кость и огнестойкость [1, 2]. Однако сроки схва-
тывания цементов составляют около трех суток. 

Для снижения сроков твердения глиноземи-
стых  вяжущих  нами  применен метод  плазмен-
ной  обработки,  который  заключается  в  пред-
варительном  ультрафиолетовом  облучении 
материала  струей  плазменного  факела.  После 
облучения цементы затворяли (В/Ц = 0,4) в ме-
таллические  формы  размером  30х30х30  мм. 
Твердение исследуемых образцов в первые сут-
ки происходило в  эксикаторе при повышенной 
влажности,  во  вторые  сутки  –  в  воде  при  нор-
мальных условиях. 

С  помощью  лабораторного  пресса  опреде-
ляли прочность на сжатие образцов после твер-
дения.  Испытания  показали,  что  полученные 
глиноземистые цементы соответствовали марке 
ГЦ-60.

Экспериментально установлено, что ультра-
фиолетовое облучение способствует активации 
процессов твердения глиноземистых вяжущих.
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